ECOBOX BIO 2

Svensktillverkat system utan kemikalier

ecobox

Ecobox BIO 2 &r ett komplett system for 2 fastigheter, och &r anpassat for villa eller
fritidshus. Med Ecobox BIO 2 far du ett system som renar allt avloppsvatten frén huset
(WC, dusch och tvéitt). Ecobox BIO 2 uppfyller de hégsta kraven pé rening av avlopps-
vatten i Sverige.

Ecobox BIO 2 renar ocksa vattnet fran bakte- Detta férenklar installation och placering och gor
rier vilket gor att utslappsvattnet inte behéver darmed hela installationen lite billigare. Tekniken
efterpoleras. Ecobox BIO 2 kraver alltsa ingen vi anvénder ar ocksa fri fran kemikalier, pumpar
markbadd eller infiltration efter. Beroende pa och reglersystem i sjdlva vattenmiljén. Detta tack
beskaffenheten vid fastigheten leds vattnet till vare vart robusta filtersystem som gér produkten
vattenbarande dike eller back alternativt via mycket robust och driftsdker. Ecobox BIO 2 ar
drénering i mark. | Ecobox BIO 2 &r att alla allt du behdver fér att rena avloppsvatten fran 2
funktioner ar integrerade i tva enheter. hushall enligt de hogsta kraven i Sverige.
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c € Ecobox ar CE-markt enligt EN-12566-3

= tech

Svenskutvecklade reningsverk

Skandinavisk Ecotech AB | www.ecot.se | info@ecot.se | 0927 775 75



ECOBOX BIO 2

Svensktillverkat system utan kemikalier

Teknisk data — Ecobox BIO 2
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Vattenrening
Reduktion
Pt (Totalfosfor) >90%
BOD (Syretdrande amnen) >90%
Nt (Totalkvave) >50%
Bakterier (Fecal Coliform) >99,99%

1500 liter/dygn

Nominell belastning

Allméant

Ecobox installeras av utbildad markentreprensr.
Inkoppling av el méste utféras av behdrig elektiker.
Slamtdmning gérs normalt en till tvé ganger per ér.
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Data
Vikt 650 kg
Spdnning 230V
Effekt 70W
Energidtgang/ar ca 600kWh
Vatvolym 8400 liter
Volym slamavskiljare 4200 liter
Material HDPE+GRP
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